
VMA Plate Mounted Axial Extract Fan, With Metallic Propeller 

Axial extractors with airflow rate of (95 to 1100) m3/h, with circular discharge area of (100 to 
300) mm for installation on window and free delivery. The fan body and impeller are             
manufactured from steel, with earth connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped 
with a class B low consumption motor and is suitable to operate with air temperature up to 40o C. 
VMA axial extractors are specially designed for ventilation of medium and large size rooms and 
kitchens. 
 

 

 

 VMAهواکش خانگی فلزی با پروانه فلزی سری 
و بررای نبر          )mm300-100 (دارای ناحیه تخلیه دایره ای شکلی به قطر  )h3) m1100-95/این هواکش ها با دبی  

روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. بدنه و پروانه محبول با استفاده از فلز ساخته شده، به اتبال ارت مرجر رز      
است. این محربرول     Bاست. همچنین موتور مورد استفاده در این محبول کلاس    220V-50Hzبوده و ولتاژ کاری آن      

برای ت ویه اترا  هرا و          VMAدرجه سانتی گراد مناس  است. هواکش های           04برای کار در محیط هایی با دمای تا         
 آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.

 هواکش خانگی فلزی 
Plate Mounted Axial Extract Fan, With 

Metallic Propeller 

 (کارکرد فن هستند.free deliveryتمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد )

Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* NO 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

VMA-10S2S 100 220 0.09 15 2500 95 X4 0.45 38  1 

VMA-12S2S 120 220 0.09 16 2000 160 X4 0.5 39 2 

VMA-15S2S 150 220 0.1 17 2000 215 X4 0.6  40 3 

4 VMA-15C2S 150 220 0.19 40 2800 310 X4 1.3 47 

5 VMA-20C2S 200 220 0.23 50 2600 720 X4 1.5 54 



 متری اندازه گیری شده است.  3*صدای محبول در فاصله 

NO Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

6 VMA-20C4S 200 220 0.18 38 1350 380 X4 1.5  41 

7 VMA-25C2S 250 220 0.25 52 2400 950 X4 1.8 58 

8 VMA-25C4S 250 220 0.19 41 1320 660 X4 1.8  45 

9 VMA-30C4S 300 220 0.24 52 1250 1100 X4 2  49 
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Model A B C D E F G 

VMA-10 140 140 95 100 25 60 114 

VMA-12 170 170 115 120 25 60 145 

VMA-15S 200 200 140 150 30 55 160 

VMA-15C 200 200 140 150 35 90 160 

VMA-20 250 250 195 200 45 80 202 

VMA-25 306 306 245 250 50 85 258 

VMA-30 350 350 295 300 55 68 300 

 جدول ابعاد بر حس  میلیمتر ارائه شده است.  



VSL Residential Axial Extract Fan, Lux model 

Axial extractor with airflow rate of (220 to 900) m3/h, with square discharge area of (150 to 300) 
mm for installation on window and free delivery. Motor mounted on the fan plastic body allow 
offering low noise level. The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth     
connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption 
motor, and manual damper which its opening leads to energizing the fan. The fans are suitable to 
operate with air temperature up to 40o C. VSL axial extractors are specially designed for         
ventilation of medium and large size rooms and kitchens. 

 VSLهواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس سری 
و بررای نبرر روی         mm (300-150)دارای ناحیه تخلیه مربع شکلی به طول  m3/h (900-220)این هواکش با دبی  

پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود.  نبر موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محبول کاهش یابرد. ایرن                       
 220V-50Hzمحبول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده و به اتبال ارت مجهز است و ولتاژ کراری آ                        

است و این هواکش مجهز به دمپر دستی اسرت کره براز         Bاست. همچنین موتور مورد استفاده در این محبول کلاس   
درجره سرانرتری  رراد           04کرد  آ  باعث روشن شد  فن می شود. این محبول برای کار در محیط هایی با دمای تا             

 برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند.   VSLمناسر است. هواکش های 

 هواکش خانگی با دمپر دستی مدل لوکس 
Residential Axial Extract Fan,       

Lux Model 

 (کارکرد فن هستند.free deliveryتمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد )

 متری اندازه  یری شده است.  3*صدای محبول در فاصله 

Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* NO 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

VSL-15S2S 150 220 0.14 25 1950 220 X4 0.85 44 1 

VSL-20S2S 200 220 0.19 31 1700 350 X4 1.35 48 2 

VSL-20C4S 200 220 0.19 38 1340 450 X4 1.95 41  3 

4 VSL-25C4S 250 220 0.2 43 1320 700 X4 2.1 46  

5 VSG-30C4S 300 220 0.25 54 1100 900 X4 2.6 43  
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Model A B C D E F 

VSL-15 225 225 170 139 46 93 

VSL-20 297 297 239 146 61 85 

VSL-25 352 352 294 169 75 95 

VSG-30 396 396 339 140 49 91 

 جدول ابعاد بر حسر میلیمتر ارائه شده است. 



VAL Residential Axial Extract Fan, Autolux model 

Axial extractor with airflow rate of (300 to 820) m3/h, with square discharge area of (150 to 300) 

mm for installation on window and free delivery. Motor mounted on the fan plastic body allow 

offering low noise level. The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth     

connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption 

motor, and automatic air flow driven damper which opens after energizing the fan. The fans are 

suitable to operate with air temperature up to 40o C. VAL axial extractors are specially designed 

for ventilation of medium and large size rooms and kitchens. 

 VALهواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس سری 
و بررای نبرر روی         )mm300-150 (دارای ناحیه تخلیه مربع شکلی به طول   )h3) m820-300/این هواکش با دبی  

پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود.  نبر موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محبول کاهش یابرد. ایرن                       
 220V-50Hzمحبول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتبال ارت مجهز بوده و ولترا  کراری آ                         

است و این هواکش مجهز به دمپر اتوماتیکی است کره برا      B است. همچنین موتور مورد استفاده در این محبول کلاس         
درجه سانتی گرراد    04جریا  هوا پس از روشن شد  فن باز می شود. این محبول برای کار در محیط هایی با دمای تا                      

 برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های متوسط و بزرگ طراحی شده اند. VALمناسر است. هواکش های 

 هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس 
Residential Axial Extract Fan,                     

Autolux Model 

 (کارکرد فن هستند.free deliveryتمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد )

 متری اندازه گیری شده است.  3*صدای محبول در فاصله 

NO Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

1 VAL-15H2S 150 220 0.3 36 1900 300 X4 1.2  47 

2 VAL-20C4S 200 220 0.18 38 1300 420 X4 1.7  42 

3 VAL-25C4S 250 220 0.23 50 1200 700 X4 2.1 48 

4 VAL-30C4S 300 220 0.25 54 1140 820 X4 2.4  44 
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Model A B C D E F 

VAL-15 247 247 194 145 59 86 

VAL-20 298 298 244 163 73 90 

VAL-25 345 345 294 170 73 97 

VAL-30 395 395 344 171 74 97 
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 جدول ابعاد بر حسر میلیمتر ارائه شده است.  



VDI Residential Axial Extract Fan, Hilux Model 

Axial extractor with airflow rate of (85 to 300) m3/h, for connection to (100 to 150) mm diameter 

circular ducting or free delivery. Motor mounted on the fan plastic body allow offering low noise 

level. The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single 

phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption motor, and automatic 

electrically driven damper which is opened smoothly after energizing the fan. The fans are     

suitable to operate with air temperature up to 40o C. VDI axial extractors are specially designed 

for ventilation of small size rooms. 

 VDIهواکش خانگی با دمپر برقی مدل هایلوکس سری    

و یا تخلیه آزاد استفاده می شود.          mm (150-100)برای اتصال به کانال به قطر         m3/h (300-85)این هواکش با دبی     
نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده                    

است. همچنین موتور مورد استفاده در این           220V-50Hzساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن                
است و این هواکش مجهز به دمپر اتوماتیک الکتریکی است که پس از روشن کردن فن به آرامی باز                       Bمحصول کلاس   

برای  VDIدرجه سانتی گراد مناسب است. هواکش های          04می شود. این محصول برای کار در محیط هایی با دمای تا             
 تهویه فضاهای کوچک طراحی شده اند.  

 هواکش خانگی با دمپر برقی مدل هایلوکس
Residential Axial Extract Fan, 
Hilux Model 

 (کارکرد فن هستند.free deliveryتمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد )

 متری اندازه گیری شده است.  3*صدای محصول در فاصله 

NO Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

1 VDI-10S2S 100 220 0.1 20 2250 85 X4 0.55 39 

2 VDI-15S2S 150 220 0.18 30 1950 300 X4 0.95 45  



1 2 

Model A B C D E F 

VDI-10 165 165 101 97 30 68 

VDI-15 211 211 151 113 31 82 
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 جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است.  



VPH Residential Axial Extract Fan, Turbo model 

Axial extractor with airflow rate of (20 to 360) m3/h, for connection to (80 to 200) mm diameter 

circular ducting or free delivery. Motor mounted on the fan plastic body allow offering low noise 

level. The fan is manufactured from injection molded plastic, with earth connection and single 

phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low consumption motor. The fans are   

suitable to operate with air temperature up to 40o C. VPH axial extractors are specially designed 

for ventilation of toilets and small size rooms. 

 VPHهواکش خانگی لوله ای مدل توربو سری 
و یا تخلیه آزاد استفاده میی ویود        mm (200-80) برای اتصال به کانال به قطر  m3/h (360-20)این هواکش با دبی     

نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث وده تا صدای محصول کاهش یابد  این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق وده                     
است  همچنین موتور مورد اسیتیفیاده در ایین          220V-50Hz ساخته وده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن     

درجه سانتی گراد مناسب است  هیواکیش     40است  این محصول برای کار در محیط هایی با دمای تا   B محصول کلاس   
 برای تهویه سرویس های بهداوتی و فضاهای کوچک طراحی وده اند   VPH های 

 هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 
Residential Axial Extract Fan, Turbo 

Model 

 

 (کارکرد فن هستند free deliveryتمامی اعداد ارائه وده مربوط به حالت آزاد )

 متری اندازه گیری وده است   3*صدای محصول در فاصله 

Model 
Fan Dia. Voltage Current Power Speed 

Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 

level* NO 

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)   (Kg) (dBA) 

VPH-8S2S 80 220 0.09 15 2530 20 X4 0.33 37 1 

VPH-10S2S 100 220 0.1 16 2350 60 X4 0.45  39 2 

VPH-12S2S 120 220 0.1 17 2170 135 X4 0.5  41 3 

4 VPH-15S2S 150 220 0.15 26 1800 175 X4 0.65  46 

5 VPL-20S2S 200 220 0.19 32 1750 360 X4 0.9  54 
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Model A B C D E F 

VPH-8 90 90 78 86 29 57 

VPH-10 160 160 96 89 32 57 

VPH-12 180 180 118 89 32 57 

VPH-15 210 210 148 90 33 57 

VPL-20 272 272 204 108 48 60 

 * جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه وده است 



*صداى محصول در فاصله 3 مترى اندازه گیرى شده است.

  تمامى اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (free delivery) کارکرد فن هستند.

 این هواکش با دبىm³/h (240-65) براى اتصال به کانال به قطرmm (200-100)  و یا تخلیه آزاد استفاده مى شود.  نصب موتور
 به بدنه پلاستیکى باعث شده تا صداى محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال
  ارت مجهز بوده و ولتاژ کارى آن  220V-50Hzاست. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. هواکش هاى

 VBX براى تهویه سرویس هاى بهداشتى و فضاهاى کوچک طراحى شده اند.

Axial extractor with airflow rate of (65 to 240) m³/h, for connection to (100 to 200) mm 
diameter circular ducting or free delivery. Motor mounted on the fan plastic body allow 
offering low noise level. The fan is manufactured from injection molded plastic, with 
earth connection and single phase 220V-50Hz. The fan is equipped with a class B low 
consumption motor. VBX axial extractors are specially designed for ventilation of toilets 
and small size rooms.

VBX Residential Axial Extract Fan, Axi Line model

VBX Residential Axial Extract Fan,
 Axi Line model

هواکش خانگى آکسى لاین

هواکش خانگى آکسى لاین

NO Model Fan Dia. Voltage Current Power Speed 
Air 

Flow 
IP Weight 

Sound pressure 
level*  

(mm) (V) (A) (W) (rpm) (m3/h)    (Kg) (dBA) 
1 VBX-10S2S 100 220 0.1 14 2450 65 X4 0.45 38 
2 VBX-12S2S 120 220 0.15 23 2250 130 X4 0.55 40 
3 VBX-15S2S 150 220 0.13 20 2000 180 X4 0.7 45 
4 VBX-20S2S 200 220 0.18 28 1850 240 X4 0.9 53 
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جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است

VBX Residential Axial Extract Fan, Axi Line model

Model  A  B C D E F 

VBX-10 158 158 73 100 56 16 
VBX-12 178 178 73 119 56 16 
VBX-15 213 213 83 156 57 16 
VBX-20 270 270 92 206 74 18 

CA

E
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F

Ø
D
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